
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043/5242/6922-190, faks: 0043/5242/6922-309, e-pošta: technical-support@adler-lacke.com

Naša navodila temeljijo na trenutnih spoznanjih in so namenjena svetovanju kupcu/uporabniku po našem najboljšem znanju, ne glede na to pa jih je treba individualno prilagoditi 
področju in načinu uporabe. O ustreznosti in uporabi izdelka odloča kupec/uporabnik na lastno odgovornost, zato priporočamo, da se za preverjanje ustreznosti izdelka predhodno 
izdela vzorčni izdelek. V preostalem delu veljajo naši splošni prodajni pogoji. S to izdajo izgubijo veljavnost vsi predhodno izdani informativni listi. Pridržujemo si pravico do 
sprememb velikosti pakiranj, barvnih odtenkov in razpoložljivih stopenj sijaja.

Tehnični list

Aqua-Hardener 8450 8450

Trdilo za lakirne sisteme ADLER na vodni osnovi za industrijsko in komercialno uporabo

Številka(-e) izdelka: 8450000210

Splošno Poliizocianatno trdilo za premazne sisteme na vodni osnovi.

Področja uporabe Komponenta trdila za lake za pohištvo ADLER na vodni osnovi za obdelavo 
pohištva in notranjo ureditev.
Komponenta trdila za 2-komponentne premaze za okna in vhodna vrata na 
vodni osnovi.

Napotki za obdelavo Aqua-Hardener 8450 (8450) skrbno umešajte takoj po dodajanju 
komponenti premaza.
Priporočamo, da pred začetkom obdelave počakate približno 10 minut.
Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem 
tehničnem listu.

Čiščenje delovnih naprav Takoj po uporabi očistite z vodo.
Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner 
(8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).
Deli sistemov 2K, ki vsebujejo trdilo: Clean-Smart 2-komponentno 
(8075000210).
Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

Velikosti pakiranja 200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

OPIS IZDELKA

OBDELAVA

•
•
•

NAVODILA ZA NAROČANJE
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Aqua-Hardener 8450

Rok trajanja/skladiščenje Najmanj 6 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.
Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in 
visokimi temperaturami (nad 30 °C).
Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

Varnostni podatki Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.
Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter 
odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico 
lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.

DODATNA NAVODILA

2-1 ZKL 8450 | 07/24 | zamenjuje 2-0 Stran 2 od 2


